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S0 POL 80 1,0 22,72

S1 DYN 80 1,0 2,40
S2 DYN 60 2,0 2,40

S2 DYN 80 2,0 0,80

S DYN 60 2,0 15,00

lb0 DYN 60 2,0 13,62

K0 DYN 52 6,0 7,38

K1 DYN 50 6,0 7,10

2,0 80 L1
2,0 80 L2

2,0 80 L3

2,0 60 L4

2,0 60 L5

25,14 2,0 60 DYN I1

2,58 2,0 60 DYN I2

2,40 2,0 60 DYN l3
2,40 2,0 60 DYN I4

0,60 5,0 60 DYN I5

10,02 2,0 60 DYN I6

13,62 2,0 60 DYN l7

0,03 5,0 52 DYN ZZ

7,38 6,0 52 DYN K2

7,38 6,0 52 DYN K3
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ANNA

Empresa
Barco
HP
Red

AcruxSoft
TrawlVision
1150
ANNA C 630

Área del Panel
Área del Hilo
Long. Red
Círculo de pesca

1097,2m²
215,1m²
53,7m
60,4m

Relinga Sup.
Relinga Inf.
Alargue
Net ataque

57,9m
67,9m
3,60m
9,2°

Flotación
Lastre
Net Ap. H.
Net Ap. V.

120kgf
180kg
26,60m
2,80m

ANNA C 630 da 60
PUERTAS MORI

80
60
52

0 10.0m



PANEL MATERIAL RUNNAGE [m/Kg] MALLA [mm] DIÁMETRO [mm] LARGO DEL HILO
[m]

PESO del PANEL
sin NUDOS [Kg]

ÁREA HILO 
sin NUDOS [m²]

PESO del PANEL
con NUDOS [Kg]

ÁREA HILO 
con NUDOS [m²]

ÁREA TRABAJO
[m²]

Vista superior
K0 DYN 400 52 6,00 2053 5,13 12,32 15,77 35,05 23,22
K1 DYN 400 50 6,00 2059 5,15 12,35 16,23 36,07 22,39
lb0 DYN 600 60 2,00 4999 8,33 10,00 13,80 15,33 65,23
S DYN 600 60 2,00 13905 23,18 27,81 38,38 42,64 181,46

S0 POL 800 80 1,00 3453 8,63 6,91 11,19 8,29 120,18
S1 DYN 800 80 1,00 638 1,60 1,28 2,07 1,53 22,22
S2 DYN 1 80 2,00 138 137,60 0,28 208,05 0,39 2,39
S2 DYN 800 60 2,00 192 0,48 0,77 0,79 1,18 5,01

Vista lateral
L1 DYN 800 80 2,00 347 0,87 1,39 1,31 1,94 12,07
L2 DYN 800 80 2,00 354 0,88 1,41 1,34 1,98 12,31
L3 DYN 800 80 2,00 3591 8,98 14,36 13,57 20,11 124,96
L4 DYN 800 60 2,00 3375 8,44 13,50 13,97 20,70 88,09
L5 DYN 800 60 2,00 2111 5,28 8,44 8,74 12,95 55,10

Vista inferior
I1 DYN 800 60 2,00 3796 9,49 15,18 15,72 23,28 99,08
I2 DYN 800 60 2,00 787 1,97 3,15 3,26 4,83 20,54
I4 DYN 800 60 2,00 192 0,48 0,77 0,79 1,18 5,01
I5 DYN 800 60 5,00 113 0,14 0,56 0,36 1,32 1,47
I6 DYN 800 60 2,00 8166 10,21 16,33 16,90 25,04 106,57
K2 DYN 400 52 6,00 2053 5,13 12,32 15,77 35,05 23,22
K3 DYN 400 52 6,00 2053 5,13 12,32 15,77 35,05 23,22
l3 DYN 800 60 2,00 703 1,76 2,81 2,91 4,31 18,35
l7 DYN 800 60 2,00 4985 6,23 9,97 10,32 15,29 65,05
ZZ DYN 1 52 5,00 7 7,23 0,04 19,82 0,09 0,08

SUPERFICIE SÓLIDA
sin NUDOS [m2]

PESO sin NUDOS [kg] SUPERFICIE SÓLIDA
con NUDOS [m2]

PESO del PANEL
con NUDOS [kg]

PANELES SUPERIORES 71,70 190,09 PANELES SUPERIORES 140,48 306,29
PANELES LATERALES 39,11 24,44 PANELES LATERALES 57,68 38,93
PANELES INFERIORES 73,45 47,77 PANELES INFERIORES 145,45 101,62

TOTAL 184,26 262,31 TOTAL 343,61 446,84


