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Caracteristicas generales del B/P de arrastre SFIDA

IMO: 9047788) | Empresa Armadora Buena Proa S.A.

Bandera: Argentina - Puerto operativo Mar del Plata.

Su longitud total (LOA) es de 27 metros y su ancho es de 6 metros.
Potencia: 625 HP (Caterpillar) con tobera | Consumo diario 1.850L
Capacidad carga neta en bodega 90 tons (merluza).

Maniobra de pesca
Tipo de red: HVT (4 caras)

Long de la religa superior: 33.0m
Longitud de la relinga inferior: 40.0 m
Diametro de los flotadores: 200mm - 3kf
Numero de los flotadores: 54

Flotacién total de la red: 162 kgf
Lastre total = 154kg

Cable remolque: 20 mm

El siguiente informe fue solicitado por la empresa

Puertas: tipo Delta | Empres Garrido, Argentina. Argentina, Buena Proa S.A, con el objetivo de mejorar el
830 kg. rendimiento del sistema de captura. Los datos fueron

Peso:

Area: 3,0 m2 proporcionados por el armador Mariano Retrivi, el capitan
Pie de gallo: 7,20 m Matias y el redero de la compafiia.

Bridas: 30 m Inf. 18 mm, Sup. 16 mm

Malletas total: 245 m.

Velocidad de arrastre promedio 4 Kts. Flotacién 162 kgf.
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Bridas 30 m

Lastre total 154 kg = 50 kg (centro)+40kg(alas)+64kg(cable)
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Dibujo de la red aportado por la empresa Diagndstico inicial, buen despliegue de la relinga
superior Por Software TVM.©

Apertura de relinga sup.: 56 %

CALCULAR

Resultados

Distancia entre puntas de alas: 56 %
Apertura de puertas: 18145 m
Apertura de red: 1848 m
Angulo de ataque: 16.78 °
Area barrida puertas: 27291.65 m?
Volumen agua filtrada: 28.61 m3/s
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DISENO POCESADO POR EL SOFTWARE

4 E E _
2 £ £ 2
w Ll w w
28 3 £ ¢ e 2 ¢ i g 3 g ¢
£ 2 % 8 b 33.00 a £ & 5 & = % §
51 PE 300 4.0 7,08
8
B
2 qT:
52 PE 300 4.0 5,40 30 o0 L1 540 30 200 PE |
53 PE 200 4.0 5,40 400
S5 PE 200 40 060
54 PE 200 25 3,70 30 200 L2 3,70 30 200 PE 2
130 30 200 PE 13
060 30 200 PE 15
56 oY 200 22 5.00 30 200 L3 5,00 3.0 200 PE 4

57 oY 180 25 782 30 160 L4 782 30 160 PE ]

280 40 140 PE 7

1680 40 105 PE I8

st PE 105 50 210 160 mm 210 50 105 PE W9
140 mm
200 mm
300 mm 0 10.0m

Los datos de la red fueron aportados por la empresa Buena Proa DOBLE | J
y posteriormente ingresados al software TrawlVision para su
representacién numéricas, diagndstico y grafica a escala.
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Descripcion de las caracteristicas y propiedades de los materiales calculados por el software

PANEL MATERIAL RUNNAGE [m/Kg] MALLA [mm] DIAMETRO [mm] |LARGO DEL HILO | PESO del PANEL AREAHILO PESO del PANEL AREA HILO AREA TRABAJO
[m] sin NUDOS [Kg] sin NUDOS [m?] | con NUDOS [Kg] | con NUDOS [m?] [m?]
Vista superior
S1 PE 120 105 5,00 420 3,50 2,10 6,66 3,70 9,59
S1 PE 160 300 4,00 374 4,67 2,99 6,12 3,63 48,76
s2 PE 160 300 4,00 313 3,92 2,51 5,13 3,04 40,87
s3 PE 160 200 4,00 32 0,41 0,26 0,58 0,34 2,82 O
sS4 PE 300 200 2,50 1184 3,95 2,96 5,11 3,55 51,50 Q
S5 PE 160 200 4,00 62 0,39 0,25 0,56 0,33 2, pur
S6 DY 350 200 2,20 1320 3,77 2,90 4,79 342 57,42 (@)
s7 DY 350 160 2,50 1822 5,20 4,55 7,03 5,69 63,39 (¥
s8 PE 160 140 4,00 605 3,78 2,42 5,95 3,53 18,42
s9 PE 150 105 4,00 3360 22,40 13,44 38,94 21,63 76,73 O
Vista lateral 8
L1 PE 250 300 3,00 346 2,76 2,07 3,46 241 45,10 o
L2 PE 250 200 3,00 355 2,84 2,13 3,81 2,64 30,90 D
L3 PE 250 200 3,00 385 3,08 2,31 412 2,86 33,50 wn
L4 PE 250 160 3,00 320 2,56 1,92 3,59 2,50 22,27 Q
Vista inferior o
| PE 250 200 3,00 324 2,59 1,94 3,47 2M 28,19 (@)
12 PE 250 200 3,00 222 1,78 1,33 2,38 1,65 19,31 N
13 PE 250 200 3,00 7 0,05 0,04 0,07 0,05 0,57
14 PE 250 200 3,00 1120 4,48 3,36 6,00 417 48,72 ©
15 PE 250 200 3,00 60 0,24 0,18 0,32 0,22 2,61 o
16 PE 250 160 3,00 1822 7.29 5,46 10,23 7,10 63,39 -
17 PE 160 140 4,00 605 3,78 2,42 5,95 3,53 18,42 ()
18 PE 140 105 4,00 3360 24,00 13,44 41,72 21,63 76,73 _—
19 PE 120 105 5,00 420 3,50 2,10 6,66 3,70 9,59 wm
o
-
SUPERFICIE SOLIDA PESO sin NUDOS [kg] SUPERFICIE SOLIDA PESO del PANEL é
sin NUDOS [m2] con NUDOS [m2] con NUDOS [kg] QO
PANELES SUPERIORES 34,38 51,98 PANELES SUPERIORES 48,86 80,86 -
PANELES LATERALES 8,43 11,25 PANELES LATERALES 10,41 14,99 (0]
PANELES INFERIORES 30,28 47,71 PANELES INFERIORES 44 .46 76,80
TOTAL 73,09 110,94 TOTAL 103,73 172,65
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INGRESO DE LOS DATOS AL SIMULADOR

Barco ‘ Barco

Puertas | < : < ' Puertas
Teleost  VeronicaRuso Zurita Red

Red
Aparejo Aparejo

Alarmas Velocidad (Kts): |4 Alarmas Fabricante: GARRIDO
Potencia (HP): 624 Modelo: DELTA

Peso: (kg):
Area: (mts2):
CL: (%):

CD: (%);

Sugerencia

Seleccione la red: | C:\000 libreria de rec pesca - Archivos\SFIDA\sfida.tdf Barek

Long. media de malla (mm 159.46 Largo de remolques (mts):

Puertas

Diam. medio de hilo (mm): 3.55 Diametro remolque (mm):
Circ. de pesca (s/coef) (m 73.00 Fondo barroso Red
’ Largo de red (s/coef) (mts 31.87 Control Vertical Red (%): .
Apare.lo Altura de la red (mts): 2.99 Control Apertura Puertas 32.00 Aparejo Largo del pie de gallo (mts):

[Con Malleta Sin Malleta

Alarmas Largo relinga superior (mt: 33.00 Alarmas Diametro de malletas (mm):
Largo de malletas (mts):
Diametro brida sup. (mm):
Lastre (kg): 54 Diametro brida inf. (mm):
Profundidad de la red (mts |72.00 Largo brida inf. (mts):
Cantidad flotadores: 5 Diferencia brida sup (mts):
Flotacion por flotador (kgf' (2.80

Diametro de un flotador (v
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RESULTADOS GRAFICOS DE LA SIMULACION - 4 NUDOS | TVS
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RESULTADOS NUMERICOS | SIMULACION A 4 NUDOS SOLICITADA POR EL CAPITAN

Velocidad

Apertura vertical
Apertura horizontal
Apertura entre puertas
Porcentaje de apertura
Volumen de agua filtrada

Area arrastrada 29569.9

Angulo de la red 16.3

Resistencia red 3036.9
Resistencia puerta 1893.8
Resistencia remolque 1534.9
Resistencia lastre 64.7
Resistencia flotadores 150.8
Resistencia malleta 1069.4
Resistencia brida inferior 73.7

Resistencia brida superior 65.5

Resistencia total 7889.6

www.acruxsoft.net
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Longitud media de las mallas 159,49 mm
Diametro medio del hilo 3,55 mm
Circulo de pesca 73,0 m
Longitud de la red (sin el saco) 32,0m
Total del area del hilo 82,2 m?
Total del area de los paiios 771,5 m?
Angulo de ataque de la red por disefio 22.6°
Peso estimado de la red 172,5 kg
Apertura de puertas por sensor 186 m
Apertura horizontal de la red 17,4 m
Apertura vertical promedio por sensor 1,0m
RESISTENCIA A VELOCIDAD 4 kts.
Red 3036,9 kgf
Puertas 1893,8 kgf
Cable Remolque 1534,9 kgf
Lastre 64,7 kgf
Flotadores 150,8  kgf
Bridas 139,2  kgf
Malletas 1069,4 kgf
Total 7889,6 kgf
EFICIENCIA TECNICA
Volimen de agua filtrada 31,7 m3/s
Area arrastrada 29569,9 m?
Buenos Mejorar
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ANALISIS DE RESISTENCIA | VELOCIDAD 4 NUDOS
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ml 3500
3000 -
"2 2500 - W Red
m3 2000 - M Puertas
1500 -
B Remolque
m4 1000 - Tl
B Malletas
0 - : : : _ mwm _ wmem [ Flotadores
m6 > O 4 ) S o ;
@ e,*@ 0\0\} \\e’“’b bo& (\b'b m Bridas
Q® < @'z’ Q@
Q~® <<\O
_ 14000
“u‘n
2 15000 —4— PASO VARIABLE + TOBERA
£
Interpretacién grafica: La linea verde representa la 22 10000
<
fuerza disponible del buque para el arrastre y la azul la £ 5 8000
. . . < F
resistencia del sistema de arrastre. £«
£ O 6000
W
El circulo rojo indica la éptima velocidad de acuerdo al D % 4000
Zun
diseio aportado y la potencia disponible por el buque. O 2000
(%]
a
w- 0

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
VELOCIDAD [Nds]

www.acruxsoft.net
info@acruxsoft.com.uy

E 21 de Setiembre 0f.201
Montevideo Uruguay

I@I


http://www.acruxsoft.net/

RENDIMIENTO DINAMICO

La eficiencia técnica de un sistema de arrastre se mide por el volumen de agua filtrada y el area arrastrada desde las puertas.

acrux

- SOFT

La variacion de la velocidad de arrastre nos permite determinar la eficiencia técnica éptima de la red, en funcion al rendimiento

dindmico y resistencia.

La tabla inferior presenta la simulacion en el rango de velocidades de 1,0 a 5,0 Kts. recomendado por ICES (1982).

Las filas identificadas por el color rojo indican un funcionamiento ineficaz entre el sistema de arrastre actual y la traccion del

barco, la fila de color verde indica la velocidad dptima del disefio analizado.

Velocidad | Vertical Alas Puertas Relinga % Eficiencia Técnica Area Red Resistencia
kts. red apertura | apertura apertura volume m3/s arrastrada ataque total
1,0 2,2m 6,5m 69,7 m 19,7 % 5,6 m3/s 11473,4 m? 6.0° 1298,8 Kgf
2,0 1,9m 11,5m 123,0 m 35,9 % 16,8 m3/s 20093,6m? 11,5° 2545,9 Kgf
3,0 1,6 m 14,9 m 159,4 m 45,2 % 27,2 m3/s 25633,6 m? 13,9° 4731,1 kgf
3,4 1,3m 16,2 m 173,6 m 49,5 % 31,2 m3/s 27751,8 m? 15,2° 6187,8 kgf
4,0 1,0m 17,4 m 186,0 m 52,7 % 29,3 m3/s 29530,0 m? 16,3° 7889,6 kgf
5,0 0,7m 19,3 m 206,6 m 58,6% 24,6 m3/s 32515,6 m? 19,3° 12034,3 kgf

Vista frontal de la red, éptimo rendimiento.

- ALTA EFICIENCIA

N e VELOCIDAD 3,5 kt
MEDIA EFICIENCIA . /I\ e - - ®
,_..-n"_'_'_ 1,3m —_ Eficiencia técnica 31,2 m3/s

BAJA EFICIENCIA
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Apertura de red 16,2 m.
Apertura entre puertas 173,6 m.
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RENDIMIENTO DINAMICO | APERTURA HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED EN FUNCION A LA VELOCIDAD DE ARRASTRE

25 ¢ T 25

——HORIZONTAL RED

HORIZONTAL RED [m]
VERTICAL RED [m]

—=— VERTICAL RED

0 e e e .5 ) B 0
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
VELOCIDAD DE ARRASTRE [kns]

Observamos que a la velocidad de 3,1 nudos se genera el punto de corte, determinando él maximo despliegue entre la
apertura vertical y horizontal de la red.
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RENDIMIENTO DINAMICO
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VELOCIDAD OPTIMA DE ARRASTRE
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A la velocidad de 3,4 nudos la eficiencia técnica del disefio alcanza su maximo potencial.
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EFICIENCIA PESQUERA
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SUGERENCIAS:
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El didmetro del cable remolque se encuentra sobredimensionado en funcidn a la potencia, generando una mayor
resistencia al avance. Actualmente consume un 20% del sistema de arrastre, se recomienda cable de 17 @ mm —
alma At. Mejor calidad y menos diametro, (esta en un alto valor de consumo el cable remolque).

No se conocen los coeficientes Cl y Cd de las puertas de arrastre para ser evaluadas en su eficiencia
hidrodinamica, actualmente consumen un 21 %, (esta dentro de los rangos maximos en area y peso en funcién a
la potencia del barco).

La flotacion de la red esta dentro del rango inferior internacional (4,9 kgf/m) incidiendo en una baja altura de la
vertical.

La superficie solida o area del hilo se puede mejorar con un didmetro de hilo mas fino (2mm) y mejor calidad, en
el dorso y laterales de la red, esto optimizaria la filtracion de la red, al igual que los copos de 4 caras.

El disefio de la red se encuentra desproporcionado si la comparamos con multiples modelos demersales, (circulo
de pesca en funcidn a la longitud de la red) generando una mayor retencién del agua, menos filtrado y mayor
resistencia al avance.

Se sugiere alargar el cuerpo de la red a 8,1 m, para favorecer un angulo de atague menos pronunciado, (pasar de
22° a °17°), este cambio también beneficiaria a un mejor comportamiento del disefio para alcanzar velocidades
de 4 nudos.

Por las caracteristicas del disefio actual se observa un disefio para arrastrar entre 3,1 y 3,5 nudos, luego de esta
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CALCULAR

Diametro del cable 13.00 mm
(min)

Diametro del cable

(max)

Peso por metro 0.68 kg/m
(min)

Peso por metro

(max) AM

Peso por metro 110 kg/m
(max) AT

Carga de rotura

(min)

Carga de rotura

(max) AM

Carga de rotura
(max) AT

velocidad su eficiencia técnica desciende drasticamente, generando un mayor consumo, resistencia al avance y caida de la apertura vertical.

El despliegue de la relinga superior es bueno al igual que el de la apertura entre puertas pero con un alto consumo y exigencia del motor

principal. Esta condicion limita: el avance en direcciones contraria a las corrientes, pescar a mayor profundidad, mayor desgaste del motor y

capturas que encuentren por encima del metro de profundidad.

En sintesis, observamos un alto nivel de resistencia del sistema de arrastre en funcién a la capacidad del motor principal.
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